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Sperrflüssigkeit für wasserlose Syphonsysteme

AK PS 100 ist der perfekte Geruchsverschluß für
wasserlose Syphonsysteme.

Einsatzgebiete

AK PS 100 hat sich bestens bewährt für Toilettenanlagen mit wasserlosen Syphonsystemen,
aber auch in stillgelegten Gullys oder nicht/selten genutzten Abflüssen von Duschen etc..

Anwendung

AK PS 100 nach Anweisung des Geräteherstellers einsetzen.
Die erforderliche Menge in das Syphonsystem einfüllen. Füllstand regelmäßig kontrollieren.
Wir empfehlen die Flüssigkeit nach 4.000 bis 5.000 Nutzungen zu wechseln,
mindestens jedoch einmal im Monat.
In der Regel genügen je nach System 100 ml Flüssigkeit.

Inhaltsstoffe

<5% nichtionische Tenside
Duftstoffe
pH Wert 9

Gefahrenhinweise

AK PS 100 ist kein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung.
Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren.

Artikel Nr. 50-1018 Kanister 5 Liter Stand April 2017

Diese Hinweise wurden nach dem Stand der Kenntnisse erstellt, für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.
Bei Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!


