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RS 3000
Selbstwirkender Abflußreiniger

RS 3000 entfernt mühelos Rohrverstopfungen die durch organische Abfälle wie Fett,
Lebensmittel, Backwaren, Eiweiß oder auch Haare entstehen.
RS 3000 ist auch für Kunststoffrohre bestens geeignet.
RS 3000 wirkt ohne Geruchsentwicklung.

Einsatzgebiete

RS 3000 hat sich bestens bewährt in der Lebensmittelindustrie, Hotel-, Krankenhaus- und
Altenheimküchen sowie in Bereichen der Haustechnik.

Anwendung

RS 3000 je nach Grad der Verstopfung 1:3 oder 1:5 mit heißem Wasser mischen und in den
Abfluß geben, 5 bis 20 Minuten einwirken lassen und gründlich nachspülen.

Achtung: Nicht geeignet für Aluminium und lackierte Flächen!

Inhaltsstoffe

<5% nichtionische Tenside
pH Wert 14

Gefahrenhinweise

RS 3000 ist ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung

Gefahrenhinweise: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Sicherheitsratschläge: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol nicht einatmen
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz tragen
P303+P361+P353 Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar) Alle kontaminierten
Kleidungstücke sofort ausziehen haut mit Wasser abwaschen /duschen.
P305+P351 +P338 Bei KONTAKT MIT DEN Augen Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen weiter spülen
P304 +P340 Bei Einatmen Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte
Atmung sorgen.
P301 +P330+P331 Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Artikel Nr. 50-1004 Flasche 12 x 1 Kilogramm
Artikel Nr. 50-1003 Kanister 12 Kilogramm Stand April 2017

Diese Hinweise wurden nach dem Stand der Kenntnisse erstellt, für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.
Bei Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!


