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RW 4000
Rohr- und Urinalreiniger -extra stark-

RW 4000 ist eine hochkonzentrierte Wirkstoffmischung zur blitzschnellen Beseitigung von
Kalk, Urinstein, Haare, Hygienepapier und Fettverstopfungen in Abflußrohren und Urinalen.
RW 4000 greift die Installationswerkstoffe wie Eisen, PVC, Kunststoffe, Gummidichtungen
und Sanitärkeramik nicht an.

Einsatzgebiete

RW 4000 hat sich bestens bewährt in der Lebensmittelindustrie, Hotel-, Krankenhaus- und
Altenheimküchen sowie in Bereichen der Haustechnik.

Anwendung

Überstehendes Wasser ablaufen oder entfernen.
Vorsichtig etwa 500 ml RW 4000 in den Abfluß geben, die gleiche Menge Wasser nachgießen
und 5 Minuten wirken lassen.
Gründlich mit reichlich Wasser (20-30 Liter)nachspülen.

Achtung: Nicht geeignet für Aluminium, Zink, Magnesium und Leichtmetalle!

Inhaltsstoffe

<5% anionische Tenside
pH Wert 1-2,5

Gefahrenhinweise

RW 4000 ist ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung

Gefahrenhinweise: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Sicherheitsratschläge: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol nicht einatmen
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz tragen
P303+P361+P353 Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar) Alle kontaminierten Kleidungstücke
sofort ausziehen haut mit Wasser abwaschen /duschen.
P305+P351 +P338 Bei KONTAKT MIT DEN Augen Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen weiter spülen
P304 +P340 Bei Einatmen Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung
sorgen.
P301 +P330+P331 Verschlucken Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
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Diese Hinweise wurden nach dem Stand der Kenntnisse erstellt, für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.
Bei Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!


