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entfernt Graffiti und Farbschmierereien einfach und schnell

Ultra Graffiti-Entferner auf Gelbasis zum Ablösen von nicht mit Wasser zu entfernenden
Farben auf mineralischem Untergrund (z.B. Beton, Putz, Mauersteine, Fliesen etc.), Glas,
Metall, Holz, Emaille und vergleichbare Oberflächen.
Ultra Graffiti-Entferner bildet sofort nach dem Aufsprühen eine gelartige Konsistenz aus.
Ultra Graffiti-Entferner haftet auf den Schmierereien ohne abzulaufen.
Ultra Graffiti-Entferner bildet einen sehr innigen Kontakt zu den Farben und Lacken und
verbindet so das Graffiti mit dem Sprühbelag und wird von der zu reinigenden Oberfläche
abgehoben.
Ultra Graffiti-Entferner trocknet langsam ein und kann feucht oder trocken mühelos entfernt
werden.

Einsatzgebiete

Ultra Graffiti-Entferner hat sich bestens bewährt für den Einsatz in Schulen, in Kommunal-
betrieben, Verkehrsbetrieben, Facilitymanagement etc.

Anwendung

Vor Gebrauch Dose schütteln! Nach Gebrauch Dose über Kopf halten, Ventil leer sprühen.
Ultra Graffiti-Entferner aus etwa 20 cm Entfernung auf die trockenen Farbschmierereien gleich-
mäßig und auf alle Flächen gut benetzend sprühen, einwirken lassen (bei Nitrolacke 1-2 Minuten,
Kunstharzlacken 5 Minuten)
Bei älteren Schmierereien ist ein mehrfaches Besprühen notwendig sowie die mechanische
Bearbeitung mit einer Bürste.
Ultra Graffiti-Entferner mit der Farbe mit einem Lappen oder Wasser abwaschen.

Achtung: Nicht auf lackierte Oberflächen und Kunststoffen verwenden!
Im Zweifel Verträglichkeitsprüfung an unauffälliger Stelle durchführen.

Gefahrenhinweise

Ultra Graffiti-Entferner ist ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung

Gefahrenhinweise: H318 Verursacht schwere Augenschäden
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H222 Extrem entzündliches Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten

EUH066 wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haus führen.
Sicherheitsratschläge: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 von Hitze Heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P251 nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.
P304+340 Bei Einatmen: Person an die frische Luft bringen und für die ungehinderte Atmung
sorgen
P305+P351 +P338 Bei KONTAKT MIT DEN Augen Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen weiter spülen
P410+412 vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50C° aussetzen
P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
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Diese Hinweise wurden nach dem Stand der Kenntnisse erstellt, für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr.
Bei Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!


